Passerelle en Bugon - Bois Gentil

Principe de montage :

Réalisation des fondation des culées
Etayage
Mise en place travée 1 et 3

Dépose de I'étayage
Mise en place de la travée 2

1)
2)
3)
4) Pose des béquilles
5)
6)
7)

Dépose de I'échafaudage

PASSERELLE
N° PLAN: 001
SITUATION, COUPES ET DETAILS | SDI_SIT_FOND_001
N° FORMAT: 594 mm x 1260 mm
N°ECHELLE(S): Comme indiqué
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Principe d'eétayage et montage
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Situation générale
ECHELLE: 1:100
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Coupe A longitudinale
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Altitude
585.75m
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Toit de la molasse
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Hauteur garde corps
1304220 m

Coupe B sur appui

ECHELLE: 1:50

Fer plat pour arrét
avec goujon de centrage

AC11ép.3a5cm

CFUP ép. 12cm

Pente 1.5% —» < %
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<«—— Béquille

280x480 mm

Connecteurs
13x4 x M16

ECHELLE: 1:50
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Coupe E sur culée
ECHELLE: 1:50
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Altitude Altitude
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585.75 m
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Coupe D fixation garde corps

ECHELLE: 1:20

Profilé RRW
90x90x8 mm

LNP 160x15 mm
soudé sur RRW

Joint mastic

<—— Pente 1.5%

AC11¢ép.3a
5cm

Joint entre
éléments CFUP

CFUP ép. 12 cm

fill

Altitude
585.75m




