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Zone trottoir: (92 m2)
·Mise en oeuvre d'une grave de fondation

ép.300 mm
· Enrobé ACT 16N ép.60 mm
· Tapis AC 8N ép.30 mm

Zone arrêt TL: (90 m2)

· Fraisage                             240 mm
· Réglage RC-B 0/16              40 mm
· AC F 22, 50/70                     60 mm
· AC T 32 H, bitume 15/25     90 mm
· Enrobé percolé 0/11            50 mm
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Route de Cugy

Installation de chantier
Surface environ 150m2

Zone chaussée: (80 m2)

· Fraisage                             600 mm
· Grave 0/45                         400 mm
· AC F 22, 50/70                     60 mm
· AC T 32 H, bitume 15/25     90 mm
· AC MR 11                             50 mm

Zone chaussée: (40 m2)

· Fraisage                             240 mm
· Réglage RC-B 0/16              40 mm
· AC F 22, 50/70                     60 mm
· AC T 32 H, bitume 15/25     90 mm
· AC MR 11                             50 mm
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ACF 22 50/70                    60 mm

AC T 32 H, bitume 15/25   90 mm

 Enrobé percolé 0/11         50 mm

Réglage RC-B 0/16           40 mm
ACF 22 50/70                    60 mm

AC T 32 H, bitume 15/25   90 mm

 Enrobé percolé 0/11         50 mm

Réglage RC-B 0/16           40 mm

Arrêt TL "Fougères"
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Route de Cugy

Situation

Arrêt TL Fougères, direction Cugy

Soumission

Légende:

Bordure béton Etad de Vaud projetée

Bordure KSB projetée

Bordurette en granit 8/25 cm projetée

Grille Birco Securro projetée

Pavé 11/13 projeté
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